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PROYECTO:

PLANTA CONSTRUCCION

MODULAR

UBICACION:

ROL DE AVALUO:

PROPIETARIO:

FIRMA INGENIERO:

CUADRO DE CARGAS DE ALUMBRADO
TDA c’:?. fluores | Halog.| Enchuf| Enchuf | Otros '(I'::t:tl Potencia| |1 Protecciones Canalizacion Ubicacién
2x40w | 150W | 150W | 250W | Kw. A Diferen.| Disy. | Condmm2 | Ducto O
1 7 - 16 1,2 5.8 [25A/30mAl1x15A[ 1,5N.Y.A [tprs 16mm | PLANTA NIVEL 1
2 8 - 17 1,3 6.1 25A/30mA| 1x15A| 1,5 N.Y.A [tprs 16mm | PLANTA NIVEL 1
3 7 - 16 1,2 5.8 |25A/30mA/1X25 A 2,5 N.Y.A |[tprs 16mm | PLANTA NIVEL 2
Total 3 22 - 49 3.7 16.8
CALCULO DEL ALIMENTADOR N OTA=
oL x x| LOS MATERIALES UTILIZADOS
5= %6 CUMPLEN CON LA CERTIFICACION
_2x9 x 0.018x PARA SU USO
6.6
S=12mm2

FIRMA PROPIETARIO:

CONSTRUCTOR:

CONTENIDO:

PROYECTO ELECTRICO 2° NIVEL
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