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RESUMEN 

KEYWORDS: POSICIONAMIENTO GLOBAL, VEHICULO, SMS, GPS, ARDUINO. 

 En el presente informe de proyecto de título se presenta el desarrollo de un sistema que 

permite detener la marcha de vehículos utilizando un sistema de posicionamiento global por 

satélites. Para ello, se diseñó un dispositivo que puede ser accionado a distancia, generando una 

interrupción en el suministro de combustible del vehículo. El dispositivo diseñado cuenta con la 

capacidad de obtener las coordenadas precisas de la ubicación actual del vehículo y 

comunicarlas al usuario mediante un mensaje de texto (SMS). 

 

Además, se describen algunas de las opciones disponibles en el mercado actual que ayudan a 

prevenir el robo de vehículos, explicando su funcionamiento y ventajas, de este modo presentar 

las razones por las cuales fueron seleccionadas para  la ejecución de este proyecto. 

 

También se detallan las funciones de cada componente utilizado, sus características y modos de 

operación, con el objetivo de ofrecer una solución integral a la problemática planteada. 

Finalmente, se resaltan los aspectos más importantes que garantizaron una comunicación 

efectiva entre los componentes, así como las adaptaciones realizadas para satisfacer las 

demandas de voltaje y corriente de los elementos empleados en el sistema. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los vehículos constituyen un elemento fundamental en la vida cotidiana, siendo un medio de 

transporte esencial que facilita desplazamientos a destinos distantes de manera cómoda, 

además de permitir la carga de objetos o cargas moderadas. 

 

Algunos automóviles incorporan sistemas de posicionamiento global (GPS), los cuales permiten 

determinar con precisión la ubicación de una persona u objeto. Mediante una técnica conocida 

como trilateración, estos sistemas son utilizados principalmente para funciones de ubicación, 

navegación, seguimiento y cartografía. El dispositivo instalado en un vehículo incorpora el uso 

del sistema de geolocalización para obtener en todo momento la ubicación exacta del vehículo. 

 

El proyecto desarrollado tiene como objetivo que, en caso de robo del vehículo, el propietario 

pueda detener la marcha del vehículo a distancia, garantizando así su integridad y evitando que 

terceros retomen la marcha de este. Posteriormente, se puede obtener la ubicación precisa del 

vehículo haciendo uso del sistema de geolocalización incorporado. 

 

Esta operación remota se realiza a través de una comunicación de datos mediante bandas de 

frecuencia (SMS), permitiendo que cualquier teléfono móvil pueda interactuar con el 

dispositivo, dado que este incorpora una tarjeta SIM. La activación del sistema requiere la 

recepción de una palabra clave previamente configurada. Una vez que el programa reconoce la 

palabra clave, procede a interrumpir el suministro de combustible y a codificar las coordenadas 

obtenidas por el sistema GPS. Finalmente, el teléfono que envió la orden recibe un mensaje de 

texto con una URL de Google Maps que muestra las coordenadas actuales del vehículo 

detenido. 
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CAPÍTULO 1: PROBLEMÁTICA, CONCEPTOS IMPORTANTES Y ALTERNATIVAS DE 

MERCADO 
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Figura 1-1: Estadística de aumento en robos de vehículos 

Fuente:  https://www.latercera.com/nacional/noticia/asi-

opera-robo-vehiculos-chile-avance-tecnologico-fomento-la-

violencia/815516/ 

 

 

1.1 Problemática. 

Según análisis de la policía civil, en la actualidad los vehículos existentes deben contar con sus 

respetivas llaves para que estos funcionen, es por esto que los delincuentes se apoderan de los 

vehículos a través del robo con intimidación, además, se evita hacerle daño al vehículo y así 

lograr que no presente rasgos que fue robado y de este modo queda disponible para un tercero 

que esté interesado en comprarlo.  

Es así como han surgido los hoy denominados "portonazos" y "encerronas", como formas de 

apropiarse de un vehículo. Una situación que no solo aumentó los riesgos de las personas, al 

verse expuestas directamente al robo, sino también convirtió este hecho en uno de los delitos 

de mayor connotación social. 

Sergio Soto, jefe de Unidad de Análisis Criminal de 

la Fiscalía Occidente, organización que pertenece 

al Poder Judicial chileno, señala que en contexto 

de la pandemia el comportamiento delictual ha 

tenido un cambio, en los últimos meses se ha 

producido un aumento de 45% de delitos de robo 

con intimidación y robo con violencia”, cifra que 

“durante la cuarentena ha tenido un registro de 

un 71% de aumento. Según cifras de la 

Subsecretaría de Prevención del Delito, en 2018 

se cometieron 24.286 robos de vehículos 

motorizados. 
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La Cámara de Diputados aprobó, hace poco tiempo, un proyecto que aumenta las penas a los 

delitos de robo y receptación de vehículos motorizados o de los bienes que se encuentran al 

interior de estos. Una iniciativa que se conoce como “Ley Antiportonazos”. 

La iniciativa contiene medidas tales como aumentos de penas y consideración de situaciones 

agravantes, tales como, la receptación o la presencia de menores en los vehículos.  

La Subsecretaria Martorell indicó que “hoy nos hemos reunido con las aseguradoras de vehículos 

para exigirles el cumplimiento de la Ley Antiportonazos, pero en el estándar que deben tener los 

GPS que deben entregarle a las personas en forma gratuita. Estos estándares se van a establecer 

a través de protocolos, en base a un estudio que ha realizado el Ministerio Público y que permite, 

primero, no poner en riesgo la seguridad de las personas que están manejando en ese 

momento”. 

 

Fuente: https://www.latercera.com/nacional/noticia/asi-opera-robo-vehiculos-chile-avance-tecnologico-fomento-la-

violencia/815516/ 

https://www.seguridadpublica.cl/noticia/4305/ 
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1.2 Conceptos importantes. 

 

1.2.1 Comandos Hayes (AT). 

La gran mayoría de los equipos módems se controlan, y comunican a través de un puerto serial, 

responden a comandos provenientes de un software de comunicación, existiendo comandos 

específicos para cada equipo, estos indicaban a los dispositivos las diferentes tareas que se 

deben ejecutar, ante esta problemática de múltiples códigos nace la estandarización de 

comandos HAYES, logrando así garantizar la compatibilidad entre diferentes módems. 

La compañía Hayes Communications se convirtió en el estándar abierto de comandos para 

configurar y parametrizar módems. La generación de los caracteres “AT”, que preceden a todos 

los comandos, significan “Atención”, lograron que los denominados comandos de configuración 

fueran conocidos con el nombre de Comandos AT. Parte del conjunto de comandos Hayes se 

encuentra incluido por La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) en el protocolo 

V.250. (Marcación y control automáticos asíncronos en serie) 

Todos los comandos que son enviados a un modem deben siempre ir antecedidos por las letras 

“AT”, a continuación de estas irán los comandos deseados sin espacios. La cadena de caracteres 

debe finalizar con un “Enter” o un “Salto de línea” y a su vez no debe sobrepasar los 255 

caracteres, ya que este es el tamaño máximo del buffer. 

 

Un dispositivo que utilice el conjunto de comandos Hayes se considera compatible Hayes. La 

adopción de este estándar permitió el desarrollo de controladores específicos para distintos 

módems. 

 -https://es.linkfang.org/wiki/Conjunto_de_comandos_Hayes 
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1.2.2 Almanaque de GPS. 

 

Son datos transmitidos por un satélite GPS hacia el receptor GPS, los cuales se encuentran 

incluidos dentro del mensaje de navegación de cada satélite. Estos datos incluyen información 

de la órbita de todos los satélites, corrección de reloj y parámetros de retraso atmosférico. Se 

utiliza para comprobar cuáles son los satélites qué están visibles para un receptor en una 

determinada posición y en un momento especifico, de esta manera permite el receptor genere 

un rastreo más rápido de satélites cercanos 

1.2.3 Efemérides de GPS. 

 

Corresponde a un conjunto de parámetros numéricos que describen las posiciones precisas de 

los satélites en función del tiempo y permite al receptor GPS calcular la posición del satélite por 

medio de sus coordenadas astronómicas.  

También son utilizadas para calcular la posición y desviación del reloj del receptor 

-https://glosarios.servidor-alicante.com 

-https://www.meinberg.es/soporte/informacion/global-positioning-system.htm 
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            Figura 1-2: Trilateracion 

Fuente:https://www.geotab.com/es-    

atam/blog/qu%C3%A9-significa-gps/ 

1.2.4 Trilateración. 

 

La trilateración es la técnica clave que usan los sistemas de 

navegación GPS para calcular la posición exacta de un 

dispositivo en la Tierra. Para lograrlo, el receptor GPS mide 

su distancia a, al menos, tres satélites en órbita, usando las 

señales de radio que estos envían. 

Cada satélite envía una señal con su ubicación y la 

hora exacta en que la transmitió. El receptor GPS 

recibe estas señales y calcula cuánto tiempo 

tardaron en llegar. Como las ondas de radio 

viajan a la velocidad de la luz, multiplicar ese 

tiempo por su velocidad permite saber qué tan lejos está cada satélite. 

Con esas distancias, el receptor imagina tres esferas invisibles alrededor de cada satélite. 

El punto donde estas esferas se cruzan revela su posición exacta. Usar tres satélites da la 

ubicación en el espacio, pero un cuarto ayuda a corregir errores, como retrasos causados 

por la atmósfera o fallos en el reloj del dispositivo. 
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1.3 Alternativas de mercado y sus características. 

 

1.3.1 Relé.  

Es un equipo eléctrico que funciona como un interruptor, abriendo y cerrando el paso de la 

corriente eléctrica y es accionado eléctricamente. El relé permite abrir o cerrar contactos 

mediante un electroimán. Se requieren relés en el rango de 30 amperios para los accesorios, 

tales como luces auxiliares de conducción, amplificadores del sistema de audio, ventiladores 

eléctricos, bombas de combustible eléctricas, bombas eléctricas de agua, etc. 

 

Figura 1-3: Relé 

   Fuente:  https://www.amazon.com/-/es/dp/B08SCCHM4L 

Cuando estos dispositivos son accionados, interrumpen el flujo de corriente en el circuito de 

alimentación de los diferentes dispositivos del vehículo. En el caso de la bomba de combustible 

genera una interrupción en el flujo de combustible, logrando así que el vehículo no pueda 

continuar su marcha, generando la detención del vehículo y que este no pueda arrancar 

nuevamente.  
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Figura 1-4: Dispositivo GPS 

Fuente:  https://www.amazon.com//es-/dp/B08SCCHM4L 

1.3.2 Rastreo GPS. 

 

El sistema GPS funciona gracias a una red de satélites que emiten una señal con coordenadas, 

las cuales permiten determinar con exactitud la ubicación de un auto o incluso una persona que 

cuente con uno de esos dispositivos. El sistema de GPS se compone de tres partes: satélites, 

estaciones terrestres y receptores. 
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CAPITULO 2: BLOQUES DE PROGRAMA, INPLEMENTACION Y RESULTADOS 
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Figura 2-2: Red GSM 

Fuente: https://www.muylinux.com/2018/02/12/tecnologias-web-infografia/?noamp=mobile 

 

Figura 2-1: Diagrama de bloques 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.1 Bloques del programa 

 

 

 

 

 

2.1.1 Envío de mensajes 

La posibilidad de comunicarse con otra persona en tiempo real, lo habilita el módulo GSM 

SIM800L, el cual es un invento del último siglo. 

 GSM son las siglas de Global System for Mobile communications (sistema global para las 

comunicaciones móviles) y es un tipo de red que se utiliza para la transmisión móvil de voz y 

datos. 
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Existe una serie de antenas que dan cobertura a una zona determinada, llamada celda. Cada 

antena está conectada a una estación base llamada BTS (Estación Transceptora Base) que 

conecta dicha celda a un Centro de Conmutación Móvil (MSC) que es el sistema encargado de 

administrar el encaminamiento de las llamadas de un usuario móvil y conectarlo con otras redes 

de otro tipo, como telefonía fija o enviar las llamadas a otro operador. 

 

2.1.2 Localización y triangulación 

 

Es un sistema,  el que permite determinar la ubicación exacta de un dispositivo en cualquier 

lugar del mundo, funciona gracias a una red de satélites en órbita que envían señales a los 

receptores en la Tierra.  El sistema funciona mediante un principio llamado trilateración 

Ayudan a ubicar a una persona u objeto, desde un dispositivo presente en el planeta, el cual se 

visualiza sobre una cartografía o mapa. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-3: Triangulación 

 Fuente: https://www.aristasur.com/contenido/como-funciona-el-sistema-de-posicionamiento-gps 
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2.1.2 Selección de unidad de procesamiento. 

 

En la actualidad existen variadas tarjetas de procesamiento, ya sean microcontroladores o 

microprocesadores, diseñadas para la rápida implementación de proyectos, entre estas se 

encuentran conocidas marcas como Arduino, Intel, BQ, Raspberry Pi, entre otras. Estas tarjetas 

de desarrollo presentan conexiones rápidas y simples para la implementación de prototipos o 

simplemente adentrarse y comprender el mundo de la programación, robótica o la más reciente 

conocida como IOT o internet de las cosas.  

Estas tarjetas varían según las utilidades que se han incorporado en ellas (Bluetooth, protocolos 

de comunicación, Wifi, cantidad de puertos de conexiones, etc.). Potencia   y/o velocidad de 

procesamiento (Procesador integrado en la tarjeta). Alimentación de entrada y otros aspectos, 

los cuales son considerados para generar una puntuación de las tarjetas en el mercado. 

Debido a la contingencia nacional producida por el SARS-CoV-2 se ha decidido considerar en 

primer lugar la accesibilidad de compra (Stock), en segundo lugar, la puntuación en el mercado 

y posteriormente el precio. 

La tarjeta Arduino Uno R3 fue la tarjeta escogida para desarrollar la implementación de este 

proyecto. Arduino Uno R3 es la unidad central de procesamiento del dispositivo en la cual se 

escriben los programas mediante los cuales se gestionan los otros módulos y se procesa la 

información recibida de estos.  
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Figura 2-4: Arduino Uno R3 

Fuente:  https://arduino.cl/producto/arduino-uno/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tarjeta Arduino Uno R3 dispone de: 

• Microcontrolador ATmega328. 

• Voltaje de entrada 7-12V. 

• 14 pines digitales de I/O (6 salidas PWM). 

• 6 entradas análogas. 

• 32KB de memoria Flash. 

• Reloj de 16MHz de velocidad. 
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Con una dimensión de 68.6mm x 53.4mm, el Arduino Uno R3 cuenta con 14 pines 

digitales de entrada/salida, de estos pines digitales 6 pueden ser utilizados como salidas 

analógicas y cuenta con 6 entradas analógicas de 10 bits de resolución. 

Cuenta con un puerto de comunicación serial, este puerto utiliza los pines digitales 0 y 1 para la 

recepción y transmisión de datos, respectivamente. La placa también incorpora un bus SPI, los 

pines designados para esto son los pines digitales 10, 11, 12 y 13. Por último presenta la 

posibilidad de comunicarse utilizando el protocolo I2C utilizando los pines SCL y SDA, estos pines 

coinciden con los pines analógicos de entrada A4 y A5.   

-https://arduino.cl/producto/arduino-uno/ 

2.1.3 Módulo GPS  

 

Para obtener la ubicación del vehículo se debe hacer uso del Sistema de Posicionamiento Global 

(GPS), para esto se hace uso de un módulo habilitado para comunicarse con los satélites que 

orbitan el planeta tierra, de esta forma realizar la localización y triangulación. Expuesto en la 

sección bloques de programa. 

Todo GPS existente tiene un protocolo de comunicación estandarizado, sin embargo, estos se 

diferencian según la precisión de localización (en metros), número de pines, tipos de antenas y 

tipos de conexiones que poseen. 

Para una correcta elección del módulo GPS a utilizar se ha considerado la contingencia nacional 

provocada por la pandemia a causa del SARS-CoV-2, es por esto que se consideraron varios 

factores tales como, stock, precio, puntuación en el mercado, fiabilidad del fabricante e 

información técnica del proveedor. 

Luego de una larga investigación sobre módulos GPS compatibles con Arduino se encontraron 

los modelos GPS Neo del fabricante U-Blox, los cuales presentan una muy buena precisión y 

fiabilidad del producto a un costo bastante accesible. Entre la gran variedad de GPS Neo se 

utilizó el GPS Neo M8N con un precio de $11.590 CLP, este módulo dispone de 5 pines de 

conexión, +Vcc, (-) Ground, PPX, TxD, RxD, siendo estos últimos 2 pines los que permiten la 
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Figura 2-5: : Modulo GPS NEO M8N 

Fuente: https://electrobes.com/product/ublox-neo-m8n-gps-positioning-module-gps-navigation-module-ublox-high-precision/ 

 

comunicación serial con la placa Arduino Uno R3. Las dimensiones del módulo GPS Neo M8N 

son 22 x 30 x 13 (mm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El módulo GPS Neo M8N se alimenta directamente desde los pines +3.3V y ground de la placa 

Arduino y se comunica con ésta a través de 2 pines seriales designados con anterioridad (Tx y 

Rx), generando el envío de las coordenadas extraídas desde los satélites con los cuales se ha 

logrado comunicar. Para lograr esta acción el módulo cuenta con una antena de cerámica 

incorporada en la parte posterior, las dimensiones de la antena son 18 x 18 mm.  

Características del U-Blox GPS Neo M8N: 

• Frecuencia: 1,575 GHz  

• Número de canales: 72   

• Tiempo para el primer ajuste: Inicio frío de 26 s – Inicio caliente 1 s 

• Sensibilidad de adquisición: - 167 dBm  

• Precisión de la posición horizontal: 2.5 m  

• Voltaje de alimentación operativo: 2.7 V a 3.6 V  
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• La intensidad de corriente necesaria es de aproximadamente 37mA en modo de 

medición continuo. 

• Tipo de interfaz: I2C, SPI, UART, USB  

• Temperatura de trabajo máxima: + 85 C  

• Protocolo: GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou 

El módulo GPS dispone de una pequeña pila encargada de mantener la hora UTC y de esta 

forma agilizar el posicionamiento después de la primera conexión. 

Es importante entender la diferencia entre arranque en frío y arranque en caliente. Los 

receptores del módulo GPS almacenan en sus memorias cierta información sobre la posición y el 

estado de los satélites para facilitar la próxima conexión a estos.  

Cada satélite transmite su propio conjunto de efemérides, hora GPS y almanaque de todos los 

satélites existentes. 

 

El más lento de todos los arranques es el autónomo. En este arranque el receptor del GPS tiene 

nulos los 3 términos mencionados anteriormente, este arranque se ocasiona la primera vez que 

se enciende el receptor o tras una parada demasiado prolongada. Puede durar desde unos 

cuantos minutos hasta un par de horas, dependiendo de la potencia de la antena y el receptor. 

El arranque en frío se produce cuando el módulo tan solo conserva el almanaque válido para 

concebir la conexión con los satélites, el tiempo estándar de conexión de este arranque ronda 

los 40 segundos. 

El arranque más rápido es el caliente. Este se origina después de una pequeña desconexión del 

receptor GPS y la reconexión ocurre en un periodo de 1 a 10 segundos aproximadamente. En 

este arranque el receptor tiene el almanaque y las efemérides actualizadas y además la hora 

local lo bastantemente precisa  

-https://www.u-blox.com/sites/default/files/NEO-M8-FW3_DataSheet_UBX-15031086.pdf 
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2.1.4 Módulo GSM 

 

Una vez que el módulo GPS ha obtenido las coordenadas, estas son almacenadas en una 

variable que luego serán enviadas al usuario. Existen varios tipos de comunicación inalámbricas 

posibles para que el usuario reciba las coordenadas obtenidas por el módulo, entre las más 

conocidas se encuentran el Bluetooth, Wifi, SMS y llamadas telefónicas. 

A modo de optimizar el envío del posicionamiento del vehículo se ha decidido utilizar una 

tecnología capaz de realizar envíos de mensaje que utilizan la red GSM (Sistema Global para 

comunicaciones Móviles), esta red presenta un bajo BW, pero, otorga la mayor cobertura 

disponible. Permite cubrir extensas distancias de comunicación, gracias a que hace uso de la red 

2G o GSM. Haciendo uso de la red 2G se pueden realizar llamadas, recibir llamadas y enviar SMS 

con información de las coordenadas.  

Existen un sinfín de módulos GSM que incorporan la tecnología GPRS, denominados como 

módulos GSM/GPRS, los cuales junto con tener la capacidad de enviar y recibir mensajes (SMS), 

pueden enviar y recibir datos (TCP / IP / HTTP , etc.)  

Luego de una ardua búsqueda se decidió hacer uso del módulo GSM/GPRS SIM800L  (Figura 9), 

este dispositivo de cuatro bandas utiliza las frecuencias GSM850MHz, EGSM900MHz, 

DSC1800Mhz y PCS1900MHz. Las frecuencias 2G en Chile corresponden a 850 MHz / 900 MHz / 

1900 MHz al 23 de Septiembre del 2017.  
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Figura 2-6 RF trabajo red en Chile 

Fuente:  https://www.registratuimei.cl/blog/bandas-de-frecuencia-utilizadas-chile/ 

Es importante destacar que para un correcto funcionamiento del módulo GSM/GPRS SIM800L 

la tarjeta SIM que se utiliza debe pertenecer a los operadores móviles Claro, Entel o Movistar. La 

siguiente figura 2-6 muestra los operadores de red presentes en el territorio chileno. 
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Figura 2-7: Módulo SIM 800L 

Fuente:  https://www.mcielectronics.cl/shop/product/modulo-celular-gprs-sim800l-26256 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características del SIM800L: 

• Se conecta a cualquier red GSM global con cualquier tarjeta SIM 2G o superior. 

• Tensión de trabajo 3,5~4,2VDC. 

• Consumo de Corriente: 500 mA (2 Amperes durante el inicio, al buscar redes)  

• Consumo de Corriente en Modo Sleep: 0.7 mA 

• Interfaz: Serial UART 

• Comunicación de Datos bajo tecnología 2G GPRS (TCP/IP, HTTP, etc) 

• Controlado por Comandos AT  

• Velocidad Máxima de Transmisión GPRS 85.6 Kbps 

• Soporta Reloj en tiempo real (RTC) 

• Velocidades de transmisión serial desde 1200bps hasta 115200bps 
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Fifura 2-8: Pines SIM800L 

Fuente:  https://www.diyprojectslab.com/sim800l-with-arduino/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se utilizaron 6 de los 12 pines de conexión disponibles: 

• Net: Es una antena de cobre en espiral de 2.5 cm. 

• Vcc: Es el positivo de la alimentación. 

• Rst: Reinicio (se fuerza un reinicio cuando el pin es conectado a un nivel lógico 1). 

• TxD y RxD: Pines reservados para la comunicación serial. 

• Gnd: Tierra (es el negativo de la alimentación). 

La alimentación obligatoriamente debe ser externa a la placa, debido a los picos de demanda 

energética del módulo durante su funcionamiento. Mediante los pines de salida del Arduino 

Uno R3 no es posible suministrar estos picos de energía pudiendo quedar el módulo bloqueado, 

reiniciarse en forma constante e incluso quemarlo. Para satisfacer las demandas de corriente y 

voltaje necesarias para el arranque del módulo se utilizó el convertidor de voltaje DC-DC Step-

Down 3A LM2596. 
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Figura 2-9: Step Down LM2596 

Fuente: https://electronilab.co/tienda/modulo-lm2596- convertidor-de-voltaje-dc-dc-buck-1-25v-35v/ 

 

El módulo SIM800L se comunica a través del puerto UART, es decir, puede enviar y recibir 

comandos (AT) a través de los pines RX/TX. 

 

 

 

 

 

 

 

Características de convertidor DC-DC LM2596: 

•Voltaje de entrada: 4.5V a 40V DC. 

•Voltaje de salida: 1.23V a 37V DC. 

•Corriente de Salida: máx. 3ª. 

•Potencia de salida: 25W. 

•Eficiencia de conversión: 92% 

•Regulación de carga: S (I) ≤ 0.5%. 

•Regulación de voltaje: S (u) ≤ 0.5%. 

•Frecuencia de Trabajo: 150KHz. 

•Ripple en la salida: 30mV (máx.) 20M bandwidth. 

•Protección de corto circuito hasta 5ª. 

•Protección limitadora de corriente. 

•Dimensiones: 43mm*21mm*13mm. 
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Éste módulo tiene como función entregar un voltaje de salida constante inferior al voltaje de 

entrada frente a variaciones del voltaje de entrada o de carga. Soporta corrientes de salida de 

hasta 3A, voltaje de entrada entre 4.5V a 40V y voltaje de salida entre 1.5V a 35V. El voltaje de 

salida se selecciona mediante un potenciómetro multivuelta. 

 

Tabla 2-1: Comandos AT para GSM 

Fuente:  Elaboración propia 

 

 

Comandos Función 

AT Sirve para verificar si el módulo SIM900 está 

funcionando adecuadamente para entrar en 

modo comando. Al enviar el comando AT el 

SIM deberá contestarnos con un OK 

AT+CGMI Se presenta el nombre del fabricante 

ATI Ver la información del producto. 

AT+COPS? Operadores presentes en la red. 

AT+CMGS=”+56xxxxxxxxx” Envía un mensaje SMS al número de teléfono 

especificado 

AT+CGSN Visualiza el IMEI del chip utilizado 

AT+CSCS=”XXX”  Configura  tipo de texto 

AT+CMGF?=1 Selecciona el formato del mensaje SMS como 

texto. 

AT+CSQ  Comprueba la “intensidad en dB de la señal” 

AT+CREG? Comprueba que está registrado en la red 

AT+CCID  Permite obtener el número de la tarjeta SIM 
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Figura 2-10 Librería SoftwareSerial.h 

Fuente:  Elaboración propia 

 

 
 

Figura 2-11: Asignación pines GPS 
Fuente:  Elaboración propia 

 

 

 
 
 

Figura 2-12: Asignación pines SIM800L 
Fuente:  Elaboración propia 

 

2.1.5 Comunicación con placa Arduino 

 

Los pines TxD y RxD del módulo GPS junto con el módulo GSM/GPRS permiten la comunicación 

serial, para lograr la comunicación entre  la placa Arduino Uno en ambos dispositivos se deben 

declarar 4 pines digitales diferentes al pin 0 y 1 como salida para la comunicación serial, debido 

a que 0 y 1 son pines que la placa Arduino Uno utiliza para comunicarse con el “Monitor Serial ” 

y es compartido para la comunicación RS232 del USB de la placa cuando se hace uso del  

monitor serial, por ende no debe estar conectado ningun dispositivo en este puerto, debido a 

que Arduino lo interpretará como pines ocupados, denegando la comunicación entre el monitor 

serial y el microprocesador. 

Para solucionar esta problemática se incluyó al código de programación la librería 

<SoftwareSerial.h>, posteriormente se ingresó el código SoftwareSerial + “Xxxxx”. Siendo 

“Xxxxx” el nombre elegido para identificar el dispositivo. Este código permite que salidas 

digitales se asignen como pines seriales (TxD y RxD).  

Tanto <SoftwareSerial.h> como SoftwareSerial + “Xxxxx” se encuentran incluidos dentro de las 

variables globales.  
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2.2 Implementación 

 

Durante la implementación se procedió a realizar las conexiones de pines entre los diferentes 

módulos, para la comunicación UART entre la placa Arduino Uno R3 y el módulo GSM se 

asignaron los pines 7 y 8 y para comunicación entre la placa Arduino Uno R3 y el módulo GPS se 

asignaron los pines 3 y 4 haciendo uso de la biblioteca SoftwareSerial, sin embargo, no pueden 

transmitir y recibir ambos módulos a la vez, debido a que se crean colisiones de datos, por lo 

que se debió separar en dos programas diferentes los códigos de programación, uno para el 

envío y recepción de mensajes SMS y otro para la obtención de las coordenadas GPS. 

Teniendo presente lo anterior el proyecto de divide en 3 etapas: Obtención de coordenadas 

(GPS), Envió y recepción de mensajes (GSM) e Interrupción al suministro de combustible (Relé). 

  

Figura 2-13: Etapas del sistema 

Fuente:  Elaboración propia 
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2.2.1 Obtención de coordenadas 

 

El encargado de realizar esta labor es el módulo GPS Neo M8N., en el cual se definió una 

comunicación serial con la placa Arduino R3 a una velocidad de 9600 baudios y se le asignaron 

los pines 3 y 4 de la placa microprocesadora para transmisión y recepción de datos 

respectivamente, posteriormente se puso en marcha el modulo GPS forzando un arranque en 

frio (de mayor lentitud) en el exterior. 

La figura 2-14 muestra la conexión del módulo GPS seleccionado. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-14: Implementacion Módulo GPS Neo M8N 

Fuente:  Elaboración propia 
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Figura 2-15: Coordenadas GPS recibidas 

Para evaluar el desempeño del módulo GPS NEO M8N, se ejecutaron pruebas de campo 

en las cuales: 

-Se registraron las coordenadas geográficas recibidas mediante mensajes SMS 

con formato de URL. 

-Se ponderó la precisión posicional comparando los datos del GPS con referencias 

espaciales. 

-Se utilizó la herramienta de medición de distancia de Google Maps como patrón 

de validación métrica. 

 

Los resultados de estas pruebas se presentan en las Figuras 2-15, 2-16 y 2-17.  

La Figura 2-15 muestra las coordenadas recibidas mediante mensajes SMS durante las 

pruebas de validación, donde se realizaron ocho pruebas independientes, registrando 

posiciones distintas en cada caso, representadas cartográficamente para verificar la correcta 

recepción y decodificación de los datos GPS enviados por el dispositivo.  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 2-16: Coordenadas ampliadas 

Figura 2-17: Medicion de distancias 

 

La Figura 2-16 presenta un detalle ampliado del 

conjunto de coordenadas geográficas recibidas y 

almacenadas. Para realizar los análisis de precisión 

posicional del sistema GPS incorporado. 

 

 

 

 

 

 

 

La Figura 2-17 presenta el proceso de validación 

métrica realizado haciendo uso de la herramienta de 

cálculo de distancias de Google Maps 

Se utiliza el GPS  interno del dispositivo móvil como 

punto base de medición 

Para posteriormente determinar el margen de error 

entre las coordenadas recibidas del módulo GPS NEO 

M8N y la ubicación reportada por el GPS del 

Smartphone 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La Tabla 2-2 Recopila los datos de geolocalización recolectados durante las pruebas del módulo 

GPS NEO-M8N, incluyendo las coordenadas registradas y el análisis estadístico de su precisión 

mediante el cálculo del error posicional promedio. 

 

Tabla 2-2: Precisión de las mediciones GPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Elaboración propia 

 

 

 

 

 

N° de Conjunto de 

Coordenadas recibidas 

Error respecto a punto 

de referencia (m) 

1° 3 

2° 2 

3° 2 

4° 2 

5° 2 

6° 1 

7° 1 

8° 1 

Promedio 1,75 
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Figura 2-18: Obtencion de coordenadas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las coordenadas de latitud y longitud que son obtenidas por el módulo GPS son añadidas a un 

enlace URL de Google Maps, este enlace se almacena como una variable denominada “(link)” 

tipo String. En la figura 2-18 se muestra el código utilizado para esto.  
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2.2.2 Envió y recepción de SMS 

 

El encargado de recibir y enviar mensaje de textos es el módulo GSM/GPRS SIM800L, al que se 

le insertó una tarjeta micro SIM con plan de datos, si no se cuenta con un plan de datos, es 

factible una tarjeta micro SIM prepago, siempre que exista saldo suficiente. 

Como fue expuesto en las especificaciones del componente, la alimentación para este módulo la 

entrega el regulador de voltaje LM2596 y debe ser capaz de entregar una corriente nominal de 

2A, para satisfacer las demandas energéticas del módulo SIM800L. 

Se utiliza una serie de comandos AT para configurar el módulo GSM/GPRS y prepararlo para 

enviar mensajes SMS, definiendo el numero al cual serán enviados los SMS, etc. 

Una vez terminada la configuración, se escribe en el módulo SIM800L el contenido de la variable 

“link”, es decir se envía el teléfono designado la ubicación actual del vehículo (coordenadas 

GPS) 
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Las figuras 2-19 y 2-20 muestran la disposición de pines y su montaje. 

  

  

Figura 2-19: Conexiónes de modulo SIM800L 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 2-20: Conexiones de regulador LM2596 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 2-21 Código para envio de coordenadas vía SMS 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

La figura 2-21 muestra el código de Arduino utilizado para realizar el envío de las 

coordenadas obtenidas por el GPS. 
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A continuación, en figura 2-22, se muestra el mensaje recibido por el receptor.  

Figura 2-22: Mensaje recibido por el receptor 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.3 Corta Combustible 

 

Por motivos de tiempo y ahorro de costos el relé corta corriente para automóvil se reemplazó 

por un relé HW-307, el cual es accionado mediante un escalón de 5V. Para la visualización del 

actuador, la respuesta se ve reflejada en la interrupción del suministro de corriente de una 

ampolleta de 220V – 50Hz, simulando el efecto que tendrá sobre la bomba de combustible. Esta 

etapa se encuentra incluida en el código de programación de recepción de mensaje SMS 

  

Figura 2-23: Relé HW-307 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.4 Controlador 

 

Es el encargado de procesar todos los datos enviados por los módulos y generar una acción 

sobre ellos, es decir es la unidad principal y la más importante del proyecto debido a que es el 

encargado de tomar decisiones. Todas las etapas llegan al controlador, razón por la cual los 

módulos se conectan a él mediante cables Dupont. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 2-24: Conexiones de  modulos a Arduino Uno R3 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, se exponen las conexiones entre el controlador, módulo SIM800L, módulo GPS 

Neo M8N y el relé Hw-307. 

Tabla 2-3: Conexiones entre módulo GPS y Arduino 

Módulo GPS Neo M8N Placa Arduino Uno R3 

VCC 3.3V (POWER PIN) 

GND GND 

TxD PIN 3 

RxD PIN 4 

PPS - 

Fuente:  Elaboración propia 

     Tabla 2-4: Conexiones entre módulo GSM/GPRS, Regulador de voltaje y Arduino 

Módulo SIM800L Placa Arduino Uno R3 

 Salida Regulador 

LM2596 

VCC - VCC 

RST - - 

RxD PIN8 - 

TxD PIN7 - 

GND GND GND 

Fuente:  Elaboración propia 

Tabla 2-5: Conexiones entre Relé y Arduino 

  

 

 

 

Fuente:  Elaboración propia 

Relé HW-307 Placa Arduino Uno R3 

VCC 5V (POWER PIN) 

GND GND 

IN  PIN 2 
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Figura 2-25: Diagrama de conexiones  

Fuente:  Elaboración propia 
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La figura 2-26 presenta el ensamblado y conexión de los módulos y componentes en conjunto. 

  

Figura 2-26: Ensamblado final 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3 Resultados de implementación  

 

En el primer capítulo se muestra el objetivo de este proyecto el cual busca solucionar una 

problemática, siendo esta un aumento en el número de robos de vehículos, por lo cual se hizo 

referencia a algunas alternativas comerciales disponibles para este problema. Este proyecto 

combina dispositivos disponibles en el mercado, para crear un dispositivo multipropósito. La 

opción escogida fue el corte de combustible, el cual es posible accionar a larga distancia, sin 

poner el riesgo al dueño del vehículo y salvaguardando su integridad física, junto con esto 

permitir que el usuario obtenga la ubicación en tiempo real del vehículo vía SMS para su 

posterior recuperación. 

En el capítulo 2 se explica cuáles son los componentes utilizados y la razón de su 

elección, también se muestran las especificaciones de cada componente, ya que estas son 

esenciales para que exista un intercambio de datos entre los módulos y de esta forma obtener 

los resultados esperados. Junto con lo mencionado se explican los códigos de programación 

utilizados por cada uno de los módulos utilizados 

En el tercer capítulo se muestran los resultados de la implementación, mediciones realizadas, 

observaciones realizadas y modificaciones importantes que se realizaron para lograr un óptimo 

funcionamiento de los componentes. 

Se realizarán balances de los costos de materiales, mano de obra y las horas dedicadas para la 

elaboración del prototipo. 
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CAPÍTULO 3: ESTUDIO DE COSTOS, COTIZACIÓN Y HOJAS DE DATOS 
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3.1 Estudio de costos del proyecto 

 

Se presentan los cálculos de los costos que se realizaron durante la ejecución de este trabajo de 

título, se consideran materiales, componentes, mano de obra y recursos humanos utilizados. 

3.1.1 Valor de componentes 

En la tabla 3-1 se presenta el resumen de la inversión realizada en componentes y se especifica 

la cantidad, valor y proveedor de cada uno 

Tabla 3-1: Componentes 

Valor UF $ 29760,52 CLP       

N.º Componentes 
Precio 

(CLP) 
Precio (UF) Proveedor 

1 Arduino 1 R3 9.950 0,334 GLOBAL ELECTRONIC 

1 Módulo SIM 800L 6.000 0,202 GLOBAL ELECTRONIC 

1 GPS NEO M8N 10.200 0,343 GLOBAL ELECTRONIC 

1 
Regulador LM-

2596 
2.000 0,067 MAKERS CHILE 

10 Cables DuPont 300 0,01 GLOBAL ELECTRONIC 

1 Relé HW-307 2.290 0,077 GLOBAL ELECTRONIC 

1 

Fuente de 

alimentación 

 12V DC 

2.500 0,084 INFINITO 

1 
Soldadura de lápiz 

60/40 17 gr 
1.390 0,047 Sodimac 

1 
Pasta para soldar 

100g 1.090 
0,037 Sodimac 

Total   35.720 1,201   

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.2 Evaluación de costos de mano de obra 

 

Toda elaboración de un proyecto tiene costos de mano de obra, contemplando el tiempo 

utilizado en la investigación e implementación o fabricación del producto, también considera el 

desgaste físico y mental de la persona. 

Para la evaluación de estos costos se tomó en consideración los sueldos promedios de un T.U. 

en electrónica, de esta forma poder efectuar un balance remuneración v/s hora. 

Posteriormente se determinó las horas dedicadas en investigación, implementación y 

elaboración del proyecto para finalmente multiplicarlas por el valor hora calculada. 

 

- https://www.computrabajo.cl/trabajo-de-tecnico-electronica?q=T%C3%A9cnico%20electr%C3%B3nica 

- https://www.laborum.cl/empleos-busqueda-tecnico-en-electronica.html 

- https://cl.linkedin.com/jobs/empleos-en-santiago?trk=homepage-basic_intent-module-

jobs&position=1&pageNum=0 

 

 

Tabla 3-2: Valor / Hora promedio de un T.U. en Electrónica  

 

Sueldo promedio 
 

Horas trabajadas UF 

 

 
$580.000  180 29760,52 

 
          

Horas 

trabajadas 

Costo Hora-Hombre 

(CLP) 

 Costo Hora-Hombre 

UF 

Mano de 

obra (CLP) 
Mano de obra UF 

100 3.222  0.108 323.000 10,83 UF 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3-3: Costo total del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

 
Precio (CLP) 

Precio en 

UF 

Costos de producción $           44.420 1,493 

 

Costos en Mano de 

obra $        323.000 10,83 

Total $         367.420 12,323 
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3.4 Proposición de mejora 

 

Los resultados del presente proyecto determinaron valores bastante positivos acerca de la 

precisión del sistema de geolocalización, donde a su vez se corroboró el 100% de funcionalidad 

de los módulos que componen el dispositivo. 

Para una mejor distribución del espacio se pueden sustituir los módulos SIM800l y GPS 

Neo M8N por una tarjeta SIM 808, la cual incorpora de forma simultanea conectividad a la red 

GSM y GPS. Esta tarjeta se comunica con la placa microprocesadora a través del interfaz serial 

de Arduino Uno R3, reduciendo la probabilidad que se pueda producir una colisión de datos, 

debido a que solo se utilizaran 2 pines de salida (Tx y Rx) y no 4 pines como se observa en el 

capítulo 2.2 ( implementación del proyecto). 

Es factible la creación de una app, la cual permita una comunicación ininterrumpida entre el 

teléfono del usuario y el dispositivo, con el fin de crear un seguimiento en tiempo real, 

ofreciendo al usuario en todo momento información sobre la ubicación de su automóvil. 

 

  



57 

 

 

 

3.5 Conclusiones  

 

Posterior a la explicación del funcionamiento del sistema GPS, envío de datos haciendo uso de la 

red celular, el accionamiento a distancia del relé, ensamblaje, conexiones y la programación del 

dispositivo, se concluye lo que se expone a continuación. 

En relación al dispositivo: 

• Se logró desarrollar un producto totalmente funcional el cual cuenta con la capacidad de 

ser accionado a distancia, deteniendo la marcha del automóvil, permite conocer la 

ubicación precisa del vehículo y además de fácil utilización para el usuario. 

• Tras una ardua búsqueda y cotización de componentes se ha conseguido realizar un 

sistema de comunicación entre un teléfono y el dispositivo basado en la red GSM que 

ofrece una mayor cobertura en el territorio nacional. 

• Se han alcanzados resultados bastante satisfactorios del producto. Desempeña todos los 

objetivos propuestos desde el inicio, contribuye para una posterior investigación y/o 

puesta en marcha y además cuenta con la posibilidad de extender su funcionalidad. 

En relación al proyecto: 

• Después de horas de investigación se ha conseguido desarrollar un código de 

programación en lenguaje “C”, el que decodifica un mensaje de texto y codifica las 

coordenadas obtenidas por el GPS, para posteriormente generar una serie de 

operaciones lógicas. 

• Tras una serie de pruebas y numerosos fallos encontrados, se logró una correcta 

comunicación entre las distintas partes que componen el dispositivo. 

• Se resolvieron las diferentes demandas energéticas de cada componente, en donde la 

fuente de alimentación del módulo SIM800L fue la que mayores cambios tuvo a lo largo 

de la investigación. 



58 

 

 

 

• Se recopiló una gran cantidad de información obsoleta relacionada a los códigos de 

programación, librerías de los módulos GPS y GSM. Cabe mencionar la dificultad de 

recaudar información actualizada acerca de los comandos Hayes. 
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 Hojas de datos 

SIM800L 

https://www.filipeflop.com/img/files/download/Datasheet_SIM800L.pdf 

 

GPS NEO M8N 

https://www.u-blox.com/sites/default/files/NEO-M8-FW3_DataSheet_UBX-15031086.pdf 
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Relé SRD 

 

http://www.datasheet.es/download.php?id=720556 

 

 

 

 

 

Arduino Uno R3   

 

https://store-usa.arduino.cc/products/arduino-uno-rev3-smd#tech-specs 
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Step Down LM2596 

 

https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/download/315343/ONSEMI/LM2596.html 

 

 

 

 

 


